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ZNAKI INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZE. 

 
Nr 

znaku Znaczenie symbolu (znaku) Miejsce umieszczenia na ma-
szynie 

1 Przeczytaj instrukcj  obs ugi  Na koszu po obu stronach 

2 Wy cz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpocz ciem 
czynno ci obs ugowych lub napraw Na koszu po obu stronach 

3 Nie sta  na pomo cie podczas pracy maszyny Na koszu po obu stronach 
4 Nie wchodzi  do zbiornika Na koszu po obu stronach 

5 Zachowa  bezpieczn  odleg  od maszyny podczas 
pracy i opuszczania 

Na koszu sadzarki po obu stronach 

6 Nie si ga  w pobli e cucha – elementy obrotowe –
mo liwo  wci gni cia r ki 

Na g owicach lejka 

7 Oznaczenia punktów smarowania W pobli u tych punktów 
8 Nie si ga  w obszar zgniatania, elementy mog  si  

porusza . 
Na zbiorniku siewnika* 

9 Nie siedzie  na kole Na koszu po obu stronach 
10 Nie si ga  do zbiornika – elementy obrotowe  Na zbiorniku siewnika* 
11 Nie zajmowa  miejsca w pobli u ci gie  podno nika 

podczas sterowania podno nikiem 
Na obu p askownikach wie y 

12 Obs uga okresowa i smarowanie Na koszu po obu stronach 

  
 
 
 
 
 

*_dotyczy wersji z siewnikiem nawozu  

UWAGA! 
ytkownik sadzarki zobowi zany jest dba  w ca ym okresie u ytkowania o czytelno  symboli i napisów 

ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia nale y je odnowi  
lub wymieni  na nowe. Naklejki z symbolami do nabycia u producenta maszyny. 
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1 WPROWADZENIE 
 

1.1 Przeczytaj instrukcj  obs ugi 
 

Niniejsza instrukcja obs ugi dostarczona jest razem z maszyn  i stanowi jej podstawowe wyposa e-
nie. 
Przed przyst pieniem do pracy u ytkownik zobowi zany jest zapozna  si  z niniejsz  instrukcj , zawiera-

 informacje dotycz ce prawid owego i bezpiecznego u ytkowania oraz obs ugi maszyny. Instrukcja 
ytkowania i obs ugi przeznaczona jest dla u ytkownika maszyny w celu zapoznania si  z: 

- budow  maszyny, 
- prawid ow  eksploatacj , 
- przepisami bezpiecznej pracy 
Je li informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie s  zrozumia e prosimy o kontakt ze sprzedawc  lub 
producentem. 
 

1.2  Identyfikacja automatycznej sadzarki do ziemniaków. 
 

Nazwa i adres producenta, symbol, rok produkcji i numer fabryczny znajduj  si  na tabliczce nakle-
jonej na przedniej belce ramy. 

 

 
Rysunek tabliczki znamionowej 

 

2 PRZEPISY BHP 
 

    W czasie u ytkowania sadzarki nale y stosowa  si  do zalece  rozporz dzenia Ministra Rolnic-
twa i Gospodarki ywno ciowej  z dnia 12.01.98 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs u-
dze ci gników, maszyn, narz dzi i urz dze  technicznych stosowanych w rolnictwie. Dziennik Ustaw nr 
12/98 poz.51 oraz przestrzega  ni ej przedstawionych zasad bezpiecze stwa pracy: 

 
Obs ug  maszyny i przygotowanie do pracy, oraz konserwacj  i naprawy nale y przeprowadza  po 

uprzednim zapoznaniu si  z niniejsz  instrukcj  obs ugi. 
 

1. Sadzark   mo e pracowa  osoba pe noletnia posiadaj ca uprawnienia pozwalaj ce na kierowanie 
ci gnikami rolniczymi. 

2. Niedopuszczalna jest obs uga maszyny przez osoby b ce pod wp ywem alkoholu lub innych 
rodków odurzaj cych.  

3. W czasie pracy i transportu zabronione jest przebywanie osób na sadzarce - nieprzestrzeganie gro-
zi wypadkiem.  

4. Nale y uwa  na ostrze enia przed miejscami zgniatania przy uruchamianiu maszyny. 
5. W czasie przygotowania narz dzia do pracy, oraz przy za czaniu i od czaniu sadzarki do i od 

ci gnika nale y zachowa  szczególn  ostro no . 
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6. Po zawieszeniu sadzarki na ci gniku - sprawdzi  stan sworzni i przetyczek zabezpieczaj cych 
oraz ich w ciwe umieszczenie. 

 
7. Korzystamy z ci gnika odpowiedniej klasy, aby po zawieszeniu sadzarki nie naruszy  równowagi 

wzd nej pojazdu (nie odci  przedniej osi). 
8. Ci gnik powinien mie  sprawny uk ad hydrauliki si owej i hamulcowy. 
9. Pr dko  jazdy musi by  dostosowana zawsze do warunków otoczenia. Unika  nale y przy prze-

je dzie po górach i dolinach oraz na prze aj na zboczach gór, niespodziewanych zakr tów.  
10. Przy je dzie na zakr tach nale y uwzgl dni  bezw adno  maszyny. Pami ta , e za adowana sa-

dzarka zmniejsza sterowno . 
11. Nape nianie zbiornika sadzeniakami mo e si  odbywa  wy cznie w czasie postoju przy opusz-

czonej maszynie do pozycji roboczej.  
12. Dopuszczalne pochylenie zbocza przy pracy i je dzie transportowej wynosi 8,5°. 
13. Po pierwszej godzinie eksploatacji nale y sprawdzi  dokr cenie wszystkich rub i nakr tek. 
1. Maszyn  nale y podnosi  i opuszcza agodnie; podczas nawrotów i cofania bezwzgl dnie nale y 

unie  sadzark  do po enia transportowego. Nie nale y nawraca  i cofa  z opuszczon  sadzar-
. 

14. Przy nawrotach zachowa  szczególn  ostro no , je li w zasi gu znajduj  si  ludzie lub przed-
mioty.  

15. Zabronione jest u ywanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodzenia. 
16. Zabrania si  pracy pod uniesionymi cz ciami maszyny. 
17. Zak ócenia funkcyjne elementów maszyny usuwa  tylko przy wy czonym silniku ci gnika i wy-

ci gni tym kluczyku zap onowym. 
18. W czasie przerwy w pracy lub d szego postoju sadzark  nale y opu ci , a silnik ci gnika wy -

czy . 
19. Przed opuszczeniem ci gnika wy czy  nale y silnik i wyci gn  kluczyk zap onowy. Zaci gn  

hamulec r czny i zabezpieczy  maszyn . 
20. Mi dzy ci gnikiem a maszyn  nie mo e przebywa  nikt zanim nie zostanie wy czony silnik ci -

gnika. 
21. Zabrania si  przewo enia osób / adunków na konstrukcji maszyny oraz wewn trz zbiornika.  
22. Zabrania si  dodatkowego obci ania sadzarki. 
23. Wszelkie prace zwi zane z naprawami i smarowaniem narz dzia przeprowadzi  po od czeniu na-

rz dzia od ci gnika. 
24. Po pracy, narz dzia nie wolno zostawi  w miejscu, w którym mog oby sta  si  przyczyn  okale-

czenia ludzi lub zwierz t. 
25. W czasie transportu po drogach g adkich nie nale y przekracza  pr dko ci 12 km/h, a na polnych, 

zakr tach i po nierówno ciach do 6 km/h, koniec sadzarki powinien by  oznakowany tablic  wy-
ró niaj  pojazdy wolno poruszaj ce si  i tablic  ostrzegawcz  z czerwonym wiat em skierowa-
nym do ty u. 

26. Zabrania si  u ywania maszyny do celów innych ni  zosta a skonstruowana. 
 

3 PORUSZANIE SI  PO DROGACH PUBLICZNYCH. 
 

Transport po drogach publicznych maszyny zawieszonej na ci gniku jest bezpieczny pod warunkiem: 
 przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
 nie przekraczania pr dko ci jazdy 15 km/godz., 
 zamontowania i pod czenia do instalacji elektrycznej ci gnika przeno nych urz dze  

UWAGA! 
Do zabezpieczenia wszystkich sworzni wchodz cych w sk ad agregatu (ci gnik + sadzarka) 

nale y stosowa  typowe zabezpieczenia - przetyczki. Zabrania si  stosowanie zabezpiecze  
zast pczych jak ruby, pr ty, druty itp., które w czasie pracy lub transportu mog  ulec ci -
ciu lub wypadni ciu, a tym samym mog  sta  si  przyczyn  uszkodze  ci gnika i sadzarki, 
powoduj c zagro enie bezpiecze stwa innych u ytkowników dróg. 
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wietlnych,(opcja*) 
 zamocowania tablicy wyró niaj cej (trójk ta-opcja*). 

 
Maszyna wyposa ona w sprawn  instalacj  elektryczn  o wietleniow  i tablic  wyró niaj  mo e poru-

sza  si  po drogach publicznych w ka dych warunkach. 
 

Rys.  Dodatkowe (opcjonalne) elementy urz dze wietlnych (przyk ad). 
 

*Producent sadzarki za dodatkow  op at  - na yczenie kupuj cego - dostarcza przeno ne urz dzenie 
ostrzegawcze zgodne z wymaganiami przepisów. 

 
Je eli adna z dotychczas posiadanych maszyn nie ma takiego urz dzenia ostrzegawczego zakup 

je razem z sadzark . 

4 SK ADOWANIE SADZARKI, SPRZEDA   
I TRANSPORT DO U YTKOWNIKA 

 
Sk adowanie 

Maszyna musi by  chroniona przed bezpo rednim oddzia ywaniem s ca i deszczu, ustawiona na te-
renie utwardzonym. 

Je eli maszyna sk adowana jest pod go ym niebem, nale y od czasu do czasu sprawdza  czy nie zbie-
ra si  w niej woda z opadów. 

ugoterminowe sk adowanie dopuszczalne jest wy cznie w pomieszczeniach zamkni tych. 
Sprzeda  

Kupuj cy we w asnym zakresie odbiera maszyn  od producenta lub z punktu sprzeda y. 
Za dodatkow  op at  mo na zakupi  ca  lub cz  wyposa enia specjalnego. 
Obs uga punktu sprzeda y ma obowi zek zapoznania kupuj cego z zasadami budowy i eksploatacji 

maszyny, wymogami bezpiecze stwa i warunkami gwarancji. 
Kupuj cy powinien sprawdzi  czy : 
- maszyna jest kompletna, nieuszkodzona, z pe nym wyposa eniem podstawowym 
- na tabliczce znamionowej, umieszczonej na przedniej belce ramy znajduje si  nr seryjny i rok pro-

dukcji, i czy dane te zgadzaj  si  z wypisanymi na gwarancji, 
- gwarancja jest wype niona poprawnie, zgodnie z danymi identyfikacyjnymi, podanymi na tabliczce 

znamionowej. 

UWAGA! 
Podczas jazdy po drogach publicznych sadzarka musi mie  zamontowane i sprawne urz dzenia 
wietlne oraz zamontowan  tablic  wyró niaj  dla pojazdów wolno poruszaj cych si [Trójk t]. 
Sadzarka mo e porusza  si  po drogach publicznych tylko w ramach pr dko ci dopuszczalnej. 

 
Sadzarka w wersji 4-ro rz dowej mo e nieznacznie przekracza  dopuszczaln  szeroko  robocz  
3,0m. w tym wypadku wymagane jest wykupienie specjalnego zezwolenia na poruszanie si  po 

drogach publicznych. 
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Transport do u ytkownika 
Z punktu sprzeda y maszyna mo e by  transportowana do u ytkownika, b  to zaczepiona do ci -

gnika, b  przewo ona na przyczepie. W obu przypadkach transport musi odbywa  si  zgodnie z wy-
mogami p.4 niniejszej instrukcji. 

Za adunek sadzarki na rodek transportowy zapewnia sprzedaj cy, bez dodatkowych op at. 
Kupuj cy odpowiada za prawid owo  zamocowania sadzarki na rodku transportowym. 

 

5  INSTRUKCJA OBS UGI SADZARKI 
 

5.1 Przeznaczenie sadzarki. 
 
Sadzarka s y do automatycznego (bez udzia u ludzi) sadzenia ró nych odmian ziemniaków. Dla 

niezawodnego dzia ania sadzarki sadzeniaki musz  by  ca e (niekrojone) i sortowane.  
 
 

5.2 Zasady prawid owego u ytkowania i obs ugi technicznej. 
 

Pole przeznaczone do sadzenia ziemniaków powinno by  uprawiane wed ug wymaga  agrotech-
nicznych. Powinno by , zatem równe i czyste, poniewa  chwasty zapychaj  narz dzia robocze. Sadzenie 
mo na zacz : na równinie z dowolnego ko ca pola; na zboczach, od góry, aby skrajny rz d mo na by o 
kopiowa  przy je dzie powrotnej. Pierwsze rz dy prowadzi si  starannie, gdy  od nich zale y dok ad-
no , atwo  uprawy oraz skuteczno  mechanicznego zbioru ziemniaków. Do sadzenia nale y u ywa  
sadzeniaków ca ych (niekrojonych) i posortowanych wg wielko ci.  

 
czenie sadzarki z ci gnikiem. 

 
W celu po czenia sadzarki z ci gnikiem nale y wykona  nast puj ce czynno ci: 

 podjecha  ci gnikiem blisko maszyny 
 zwolni  mechanizm podnoszenia na ci gniku 
 za  ci gna dolne na czopy i zabezpieczy  przetyczkami 
 cznik górny ci gnika po czy  sworzniem z ramieniem zawieszenia i zabezpieczy  przetyczk  
 wyregulowa  po enie maszyny za pomoc  prawego wieszaka ci gnika oraz cznika górnego ci -

gnika tak, aby rama sadzarki ustawi a si  poziomo lub pochyli a do przodu max 3o. 
 je eli sadzarka wyposa ona jest w uk ad hydrauliczny, pod czy  wtyczki do odpowiednich gniazd 

w ci gniku. 
 

 
Szczególnie nale y sprawdzi : 
- obci enie na osi 
                UWAGA: 
                Zawieszenie urz dze  na czo owym i tylnym zawieszeniu trzypunktowym nie     mo e 

prowadzi  do przekroczenia dopuszczalnego ci aru ca kowite dopuszczalnej masy ca -
kowitej, dopuszczalnego obci enia na osi oraz no no ci opon maszyny (no nika). 

UWAGA! 
W czasie przygotowania sadzarki do pracy, oraz przy za czaniu i od czaniu sadzarki  
do i od ci gnika nale y zachowa  szczególn  ostro no .  
Mi dzy ci gnikiem a maszyn  nie mo e przebywa  nikt zanim nie zostanie wy czony sil-
nik ci gnika i zaci gni ty hamulec! 
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 przednia ci gnika musi by  zawsze obci ona zawsze co najmniej 20% masy netto ci gnika.  
Sposób obliczenia minimalnego balastu czo owego oraz zwi kszenie obci enia na o  tyln : 

 
Rys. 6  Obci enia na osi. 
 

     GV - masa urz dzenia czo owego  
TV - obci enie przedniej osi ci gnika bez urz dzenia zawieszanego  
TL - masa ci gnika bez urz dze  zawieszanych 
TH - obci enie tylnej osi ci gnika bez urz dzenia zawieszanego  
GH - masa urz dzenia zawieszonego z tylu ci gnika 
a – odleg rodka ci ko ci urz dzenia zawieszonego z przodu ci gnika do osi przedniej. 
b – rozstaw osi 
c+d – odleg rodka ci ko ci urz dzenia zawieszonego z ty u ci gnika do osi tylnej. 

Obliczenie masy minimalnego obci nika przedniego GV min:  
 

 
 

Obliczenie zwi kszenia obci enia na tyln  o :  

 
5.3  Transport sadzarki. 

 
Sadzarka jest przystosowana do transportu po drogach publicznych na trzypunktowym uk adzie 

zawieszenia (TUZ) ci gnika. Na czas transportu nale y j  unie , tak, aby prze wit pod ni  wynosi  min. 
30 cm. 

W sadzarkach przyczepianych nale y podnie  maszyn  na TUZ ci gnika oraz przez odpowiedni 
uk ad hydrauliczny na ko ach sadzarki. Wysoko  dolnych ci gien zawieszenia ustali  tak, aby sadzarka 
ustawi a si  poziomo. Oznakowa  sadzark  zgodnie z wymaganiami przepisów ruchu drogowego. 

 Do oznaczenia sadzarki nale y stosowa  przeno ne urz dzenie wietlno – ostrzegawcze, sk adaj ce 
si  z dwóch tablic ostrzegawczych ze wiat ami zespolonymi ( wiat a pozycyjne, stop i kierunkowskazy) 
i odblaskowymi czerwonymi skierowanymi do ty u. Tablice ostrzegawcze trzeba w  w uchwyty 
umieszczone na sadzarce i zabezpieczy  przed wypadni ciem przetyczkami, a nast pnie pod czy  prze-
wody elektryczne wk adaj c wtyczk  do gniazda ci gnika. 

 
UWAGA !  
Sprawdzi  zgodno  kierunkowskazów na sadzarce i ci gniku. 

 
Tablic  wyró niaj  pojazdy wolno poruszaj ce si  (stanowi  wyposa enie ci gnika) nale y prze  
do uchwytu zamocowanego na sadzarce. Podczas transportu sadzarki na TUZ ci gnika nale y zachowa  
szczególn  ostro no , zwraca  uwag  na przestrze  wokó  agregatu, przestrzega  bezpiecznej pr dko ci 
jazdy – do 6 km/h na drogach polnych, max 20 km/h na drogach o powierzchni asfaltowej. 
Producent sadzarki za dodatkow  op at  – na yczenie kupuj cego – dostarcza przeno ne urz dzenie 
wietlno – ostrzegawcze wymagane do jej oznakowania. 
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6. Dokumentacja eksploatacyjna i techniczno-ruchowa. 
 
Obowi zek przeszkolenia 

- Przeprowadzony instrukta  stanowiskowy powinien zapozna  uczestników szkolenia  
z zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagro eniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku, 

- Instrukta  stanowiskowy przeprowadza si  przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na danym 
stanowisku przy maszynie, z którym wi e si  bezpo redni kontakt z nara eniem na zagro enia 
zawodowe. 

 
Instrukcj  obs ugi musi przeczyta  i stosowa  ka da osoba, która ma zlecone prace z maszyn  lub przy 
niej, np. 
- obs ug , cznie z przygotowaniem, usuwanie usterek w czasie pracy, konserwacja, usuwanie 

materia ów i surowców pomocniczych  
- utrzymywanie w dobrym stanie (konserwacja, kontrola, naprawianie), 
- transport. 
Prosimy o troskliwe przestrzeganie instrukcji i wskazówek, gdy  od nich zale  b dzie Pa stwa 
bezpiecze stwo oraz gotowo  maszyny do u ytku i jako  pracy.  
 
Je li informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie s  zrozumia e prosimy o kontakt ze sprzedawc  lub 
producentem. 
Nie wolno u ytkowa  agregatu, w którym stwierdzono niesprawno  lub niekompletno . 
 
Nieprzestrzeganie przepisów dotycz cych konserwacji i obs ugi oraz niestosowanie si  do naszych 
wskazówek mo e doprowadzi  do wypadku lub do szkód i tym samym utraty prawa do gwarancji. 
 
Dane techniczne, wymiary i masy nie s  wi ce. Zmiany wynikaj ce z rozwoju technicznego oraz 
ewentualne poprawki s  zastrze one. 
 
 

PIERWSZE URUCHOMIENIE – PRZESZKOLENIE STANOWISKOWE 
 

Pierwszego uruchomienia maszyny dokonuje osoba zapoznana z instrukcj  obs ugi. 
W trakcie uruchomienia zostaje przeprowadzone szkolenie BHP, instrukta  stanowiskowy oraz 

ustawienie agregatu w warunkach polowych. 
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Przygotowanie maszyny do pracy. 
Przed przyst pieniem do pracy nale y sprawdzi  stan techniczny 

- belki i sworzni zaczepowych, 
- talerzy obsypuj cych, 
- os on, 
- opon i ci nienia w ko ach, 
- uk adu hydraulicznego 
 
W przypadku stwierdzenia uszkodze  lub zu ycia, obni aj cego jako  pracy narz dzia nale y wy-

mieni  cz ci robocze na nowe lub regenerowane. Za cz  zu yt  uwa a si  tak , której jakikolwiek 
wymiar gabarytowy uleg  zmianie o 20%, albo jej kszta t uleg  deformacji. 

 
Poza tym nale y: 

- sprawdzi  po czenia rubowe, w przypadku stwierdzenia luzów dokr ci  nakr tki  
i ruby, 

- maszyn  nasmarowa  zgodnie z zaleceniami. 
 

A – wielko  gwintu 
SW- rozwarto  klucza (mm) 
MA- moment dociskowy (Nm) 
 
Warto ci momentów dociskowych                                                Tabela 3 
 

 Wska nik wytrzyma ci 
A SW 6.8 8.8 10.9 12.9 
  MA(Nm) 

M5 8 4,5 5,9 8,7 10,0 
M6 10 7,6 10 15 18 
M8 13 18 25 36 43 
M10 17 37 49 72 84 
M12 19 64 85 125 145 
M14 22 100 135 200 235 
M16 24 160 210 310 365 
M18 27 220 300 430 500 
M20 30 310 425 610 710 
M22 32 425 580 820 960 
M24 36 535 730 1050 1220 
M27 41 640 870 1210 1440 
M30 46 755 1010 1420 1690 
M33 51 870 1160 1590 1890 
M36 56 980 1290 1790 2020 
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Budowa i zasada dzia ania sadzarki czterorz dowej. 
 
Konstrukcj  no  sadzarki stanowi spawana z profili i blach rama(1). Do jej przedniej cz ci przymoco-

wane s  aparaty wysadzaj ce (2). Nap d na aparaty wysadzaj ce przekazywany jest przez skrzynie 
przek adniow  (3), w której istnieje mo liwo  zmiany rozstawu sadzeniaka, z kó  nap dowych(4) za-
mocowanych do tylnej cz ci ramy. Za aparatami wysadzaj cymi umiejscowiony jest, zbiornik na 
ziemniaki(5). W niektórych wersjach tylna cz  zbiornika (6) jest hydraulicznie podnoszona. U atwia 
to proces za adowczy oraz pozwala na stopniowe dodawanie ziemniaków do zbiornika. Takie rozwi -
zanie powoduje zmniejszony nacisk ziemniaków na ta  czerpakow , a co za tym idzie mniejsze 
uszkodzenia bulw. Ka dy aparat wysadzaj cy posiada w przedniej cz ci, zamontowane na czworobo-
ku redlice z ko em kopiuj cym(7). G boko  sadzenia reguluje si  zmieniaj c po enie ko a wzgl -
dem redlicy. Za aparatem wysadzaj cym znajduje si  talerzowy zestaw obsypuj cy(8). W przedniej 
cz ci sadzarki mog  by  zamontowane hydraulicznie rozk adane znaczniki(9), uk ad zaprawiania 
bulw(10) i siewnik nawozowy(11).    

 

 
Budowa.: 1-rama no na; 2-aparaty wysadzaj ce; 3-skrzynia przek adniowa;  

4-ko a nap dowe; 5-zbiornik g ówny; 6-rampa uchylna; 7-redlica z ko em kopiuj cym; 8-obsypnik; 9-
znaczniki; 10-uk ad zaprawiaj cy. 
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Charakterystyka techniczna sadzarki  
 
Tabela 4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Lp. Wyszczególnienie  Jedn. 
miary 

Dane 
Automatyczna rz dowa 

 Typ  - 2  2 H 4  4H 
 Szeroko  transportowa mm 1650 1650 3200 - 3500 
 Szeroko  robocza mm 1650 1650 3200 - 3500 

 boko  sadzenia mm Do 120 

 Wysoko  przykrywania mm 100-170 
 Rozstaw mi dzyrz dzi mm 750, 900 

 Wymiary gabarytowe: 
 - d ugo  
 - szeroko  
 - wysoko  

 
mm 
mm 
mm 

 
2500 
1650 
1900 

 
3000 
1650 
2350 

 
2500  

3200 - 3500 
1900  

 
3000 

3200-3500 
2350 

 Masa sadzarki kg 870 1000 1450 1780 
 Pojemno  zbiornika kg 600 1100 1200 2200 
 Pr dko : 

- robocza 
- transportowa 

 
km/h 
km/h 

5 ÷ 8 
do 20 

 Ci gnik wspó pracuj cy:  
- moc silnika min-max 

 
kW 

 
48 

 
54 

 
75 

 
90 

 Zespó  wysadzaj cy: 
- typ 
- nap d 

  
Ta mowo-czerpakowy 

Od kó  jezdnych 
 Redlice 

- typ 
- sposób zawieszenia 

  
Talerzowe 

Wahliwy- amortyzowany  
 Ko a transportowe: 

- liczba 
- wymiar opon 
- ci nienie powietrza 

szt 
- 

MPa 

2 
7.00-12 

0,3 

4 
7.00-12 

0,3 

 Liczba osób obs ugi - 1 (traktorzysta) 
 Nominalne ci nienie  

W uk adzie hydraulicznym MPa 18 

 Poziom ha asu    
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Regulacja sadzarki 
1. Regulacja g sto ci sadzenia. 

Ogólny wygl d skrzyni przek adniowej. 
 

                            
W dolnym kole zmianowym zak adana                        Górne ko o jest to ko o osadzone bezpo rednio  
Jest tuleja z ko ami Z13, Z14 i Z16.                             Na wa ku nap dowym lejków. Fabrycznie Z17 
 
W celu zmiany ko a dolnego nale y zluzowa  spr yn  napinacza, nast pnie wykr ci  wkr t zabezpie-

czaj cy i przesun  na wa ku ca  tulej  ustawiaj c na wybrane ko o. Jednocze nie prze  na to ko o 
cuch. Dokr ci  wkr t zabezpieczaj cy i napi  spr yn  napinacza. 

Górne ko o 
zmianowe Z2 

Wspornik 
yskowania 

Napinacz  

Napinacz 

Spr yna 
napinacza 

Spr yna 
napinacza 

Magazyn kó  

Tuleja po rednia 

Wa ek nap dowy 
lejków 

Nap d wstrz saczy 
pasa 

Dolne ko o  
Zmianowe Z1 
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Przy wymianie górnego ko a nale y poluzowa  wkr t zabezpieczaj cy, ci gn  pier cie . Poluzowa  

spr yn  napinacza. Z magazynu kó  dobra  odpowiednie i wymieni  na wa ku nap dowym. Za   
 i napi cuch oraz docisn  ko o pier cieniem dociskowym i wkr ci  wkr t zabezpieczaj cy. 

W tabeli podano rozstaw sadzeniaka w mm. Nale y wybra  z niej odpowiedni  warto  i odczyta  ilo ci 
bów na odpowiednich ko ach zmianowych. Je eli wyst puje potrzeba zmiany dokona  jej wg. opisu 

powy ej. Taka sama tabela jest umieszczona od wewn trz na drzwiach skrzyni przek adniowej. 
 

Z1 Z2 Rozstaw 
[cm] 

13 

22 40 
20 36 
17 31 
16 29 
14 25 
13 23 

14 

22 37 
20 34 
17 29 
16 27 
14 23 
13 22 

16 

22 32 
20 29 
17 25 
16 23 
14 20 
13 19 

 
 

Podane w tabeli warto ci s  orientacyjne w pewnych warunkach zale nych od wielu czynników mo e by  
wymagane dobranie innych par kó cuchowych. 
  

Pier cie  
dociskowy 

Wkr t zabez-
pieczaj cy 
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2. Regulacja obsypników talerzowych    
Potrzebne: 2 klucze S19 

W celu ustawienia szeroko ci obsypywania nale y:  
Poluzowa  z cza rubowe 1 

cza rubowe 2 wykr ci  
 
 

Przestawi  obsypniki talerzowe w odpowiednie miejsce, tak aby ruby 2 da o si  prze  w inny z 
przecinaj cych si  otworów. W celu zwi kszenia szeroko ci najpierw nale y przestawi  obsypnik 
mocowany bardziej z ty u. W przypadku zmniejszania szeroko ci kopca, w pierwszej kolejno ci nale y 
przestawi  obsypnik mocowany bardziej z przodu. 

 
Dokr ci  z cza rubowe 
Regulacja g boko ci obsypywania 

1 

2 
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Potrzebne: klucz S24 

W celu zwi kszenia g boko ci obsypywania nale y nakr tk  doln  (poni ej spr yny) przekr ca   
w lewo, a  do uzyskania odpowiedniej pozycji. 
Nast pnie poluzowa  kontr  i przekr ca  w lewo nakr tk  nad spr yn . 
W celu zmniejszenia g boko ci obsypywania najpierw przekr ca  w prawo nakr tki nad spr yn ,  
a potem pod spr yn . 
 
3. Regulacja g boko ci sadzenia 

Potrzebne: klucz S30 
 

Poluzowa  nakr tki kontruj ce, nast pnie przekr caj c nakr tk  rzymsk , po obu stronach ko a ustawi  
dan  g boko  sadzenia. Skracaj c rub  zwi kszamy g boko  sadzenia. Po regulacji dokr ci  

nakr tk  kontruj . 
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3. Regulacja wk adki lejka w zale no ci od wielko ci sadzeniaka. 
Wewn trz lejka zamontowana jest regulowana wk adka, któr  nale y przestawi  w zale no ci od wiel-
ko ci sadzeniaka. Z e wyregulowanie wk adki mo e powodowa  blokowanie si  ziemniaków lub ich 
przelatywanie pomi dzy czerpakami. 
W celu przeregulowania wk adki nale y poluzowa  nakr tki kontruj ce na górnym i dolnym pokr tle, 
nast pnie przeregulowa  wk adk  przekr caj c oba pokr a i kontroluj c ustawienie na wska nikach w 
bocznych ciankach lejka. Wska niki odpowiadaj ce okre lonym rozmiarom sadzeniaka podane s  na 
naklejkach umieszczonych w przedniej cz sci lejków. 
 
 
 

                                

 
 
 
  

Wska nik 

   Naklejka  
   Z instrukcjami 

   Pokr o 
    regulacyjne 
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4. Regulacja ci nienia w zaprawiarce 
Instrukcja obs ugi zaprawiarki znajduje si  w za czniku do niniejszej instrukcji. 
 
 
 

INSTRUKCJA OBS UGI  
Zaprawiarka AZ-80 Optimal 

 
 
 
 

 
 
 

 

5. Regulacja znaczników 
 

Znaczniki pod czone s  na oddzielnych przewodach hydraulicznych, po 
wpi ciu obu przewodów w jedn  par  wyj  hydraulicznych znaczniki 

 dzia y na przemian tzn., gdy jeden opada to po przeciwnej stronie 
dzie si  podnosi . Sterowanie znacznikami oddzielnie mo liwe jest po 

podpi ciu ich w dwie oddzielne pary wyj  hydraulicznych. 
W celu roz enia znaczników nale y docisn  rami  znacznika do 
rodka maszyny tak, aby odsun  je od przetyczki (1). Wyci gn  

przetyczk  i zachowuj c szczególn  ostro no  roz  znacznik.. 
Podawanie oleju na wyj cie hydrauliczne w ci gniku ustawi  na 
minimum i podaj c olej w odpowiedni  stron  opu ci , a nast pnie 
podnie  znacznik przy podnoszeniu wyregulowa  wydatek oleju tak, 
aby znacznik podnosi  si  p ynnie z bezpieczn  pr dko ci . 
Na przewodach hydraulicznych zamontowane s  regulatory przep ywu. 
W razie konieczno ci wyregulowania pr dko ci podnoszenia znaczników 
nale y poluzowa  nakr tk  kontruj  i przekr ci  obudow  regulatora, 
sprawdzaj c jednocze nie pr dko  podnoszenia znaczników. Po 
dokonaniu regulacji dokr ci  nakr tk  kontruj . 
W celu wyregulowania d ugo ci znacznika nale y odbezpieczy  i 
poluzowa ruby dociskowe (2) nast pnie wsun  lub wysun  profil (3) 
ramienia, dokr ci ruby dociskowe. W razie potrzeby wi kszej regulacji 
takie same czynno ci wykona  dla rub dociskowych (4) i ramienia (5). 
Zwróci  uwag eby ramiona by y doci ni te dwoma rubami. 

                          
1 

2 

3 

4 

5 
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6. Regulacja dawki nawozu. 

Wybra  z tabeli odpowiedni  ilo  nawozu, ustawi  na podzia ce i wykona  prób  kr con , mierz c ilo  
nawozu dozowan  na wszystkie lejki. 16 pe ne obroty ko a odpowiadaj  1 arowi powierzchni wysiewu. 
Po wykonaniu pomiaru skorygowa  w razie potrzeby nastaw . 
W pierwszym wierszu tabeli podano rozstaw sadzeniaka. 

 
. 
7. Wy czenie nap du lejków wysadzaj cych. 
W sadzarce wyst puje mo liwo  wy czenia nap du lejków. W celu roz czenia nap du nale y z wa -
ków nap dowych ci gn rodkow  os on  i wykr ci rub  zabezpieczaj . 

       
 
Roz czenie sadzenia nast puje od miejsca wy czenia nap du na ka dym nast pnym lejku. 
Budowa i zasada dzia ania urz dzenia formuj cego redliny(OPCJA). 
 
Urz dzenie formuj ce z one jest z zespo ów nadaj cych kszta t redlinom (1). Zespo y te przymocowane 

 do belki no nej (2), w sposób umo liwiaj cy ich przestawienie  
w zale no ci od rozstawu rz dów i ich szeroko ci. Belka no na wraz z zespo ami formuj cymi po -
czona jest z ram  sadzarki (6) przez równoleg oboczny uk ad z ony  
z uchwytów (3), belek4 i czników o zmiennej d ugo ci (5). Zwi kszaj c d ugo  tych czników mo-
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emy bardziej docisn  tyln  cz  formierzy, a co za tym idzie bardziej zag ci  redlin . G boko  
pracy formierza regulowana jest za pomoc  uk adu hydraulicznego (7). Uk ad ten pozwala równie , w 
razie potrzeby na szybkie podniesienie formierza, np. na uwrociach. 

 

 
Budowa formierza: 1-zespó  roboczy; 2-belka no na; 3-uchwyt; 4-belka równoleg oboku, 5- ruba równoleg oboku, 

6-sadzarka; 7-uk ad hydrauliczny. 

 

Uk ad hydrauliczny. 
 
- Instalacja hydrauliczna znajduje si  pod wysokim ci nieniem! Znamionowe ci nienie  

w uk adzie wynosi 18MPa 
- Kontrolowa  regularnie gi tkie przewody hydrauliczne i wymieni  je przy uszkodzeniach  

i starzeniu si ! Przewody na wymian  musz  odpowiada  technicznym wskazówkom producenta! 
Tak e przy prawid owym sk adowaniu i dopuszczalnej eksploatacji przewody  
i po czenia przewodowe ulegaj  naturalnemu procesowi starzenia si , dlatego te  ich okres 
sk adowania i u ywania jest ograniczony. 

Wymienia  wszystkie gi tkie przewody hydrauliczne co 4 lata! 

- Wyp ywaj ce pod wysokim ci nieniem p yny (olej hydrauliczny) mog  przenika  przez skór  i 
powodowa  powa ne obra enia! Przy obra eniach natychmiast wezwa  lekarza! Niebezpiecze stwo 
infekcji! 

- Przed pracami przy instalacji hydraulicznej, roz  maszyn  do pozycji roboczej, opu ci  maszyn  
na pod e, obni  do zera ci nienie w instalacji i wy czy  silnik! 

- Przy przy czaniu przewodów hydraulicznych do hydrauliki ci gnika uwa ana to, aby hydraulika 
zaworów ze strony ci gnika jak i maszyny nie by a pod ci nieniem. 

- Przewody hydrauliczne spi te s  w pary i oznaczone plakietk  z ich przeznaczeniem. 
- Przewody w parze s  prowadzone w taki sposób, e górny zawsze zasila rozk adanie si ownika. 
- Wszystkie przewody posiadaj  takie same ko cówki: szybkoz cze ISO-A ½ cala. 
- Kolejno  pod czenia przewodów z jednej pary, do gniazd hydraulicznych jednej sekcji ci gnika nie ma 

wp ywu na prac  maszyny. 
Data produkcji przewodu wyt oczona jest na ich metalowych zak uciach 
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7. DEMONTA  I KASACJA. 
 

W czasie demonta u i kasacji maszyny nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- cz ci stalowe zgromadzi  i posegregowa  w jednym miejscu, nieprzydatne lub nienadaj ce si  do 

wykorzystania odstawi  do punktu skupu z omu, 
- cz ci z tworzyw sztucznych i cz ci gumowe zgromadzi  oddzielnie, by mo na je by o podda  po-

nownemu przetworzeniu, 
- cz ci z tworzyw sztucznych, gumy nie nale y pali . 
 
Przed demonta em maszyn  nale y umy  i usun  wszelkie pozosta ci nawozów z siewnika nawo-
zów(je li wersja z siewnikiem). 
 

8.  RYZYKO RESZTKOWE. 
 

Opis ryzyka resztkowego. 
 
Mimo, e producent bierze odpowiedzialno  za konstrukcj  i oznakowanie sadzarek automatycznych 

serii POWER PLANT  w celu eliminacji zagro  podczas pracy, jak równie  podczas ich obs ugi i 
konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka s  nie do unikni cia. 

Ryzyko resztkowe wynika z b dnego lub niew ciwego zachowania si  obs uguj cego maszyn . 
Najwi ksze niebezpiecze stwo wyst puje przy wykonywaniu nast puj cych zabronionych czynno ci: 
- obs ugi maszyny przez osoby niepe noletnie jak równie  niezapoznane z instrukcj  obs ugi lub niepo-

siadaj ce uprawnie  do kierowania ci gnikami rolniczymi, 
- obs ugi maszyny przez osoby b ce pod wp ywem alkoholu lub innych rodków odurzaj cych, 
- wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczonymi zespo ami maszyny, 
- wchodzenie na maszyn  podczas pracy i postoju, 
- przebywania mi dzy maszyn  a ci gnikiem podczas pracy silnika, 
- wykonywanie czynno ci zwi zanych z obs ug  i regulacj  maszyny przy w czonym silniku. 
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego sadzark  automatyczn  PLANTER traktuje si  jako maszyn , 
któr  do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wed ug obecnego stanu techniki. 
 

Ocena ryzyka resztkowego. 
 
Przy przestrzeganiu takich zalece  jak: 
- uwa ne czytanie instrukcji obs ugi, 
- zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, 
- zakaz przebywania mi dzy ci gnikiem a maszyn  podczas pracy silnika, 
- zakaz podk adania nóg w miejsca niedost pne i zabronione, 
- regulacji pracy maszyn  tylko w przypadku wy czonego nap du silnika ci gnika, 
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, 
- obs ugiwania maszyny przez osoby, które posiadaj  uprawnienia do kierowania ci gnikami rolniczymi i 

które zapozna y si  z instrukcj  obs ugi, 
- zabezpieczenia maszyny przed dost pem dzieci,  
Mo e by  wyeliminowane zagro enie resztkowe przy u ytkowaniu maszyny bez zagro enia dla ludzi i 

rodowiska. 
 
UWAGA! 

Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania si   
do wyszczególnionych zalece  i wskazówek. 

 
Firma AKPIL® pracuje stale nad polepszeniem swoich produktów.  
Dlatego te  musimy zastrzec sobie mo liwo  zmian w stosunku do zdj  i opisów w tej instrukcji obs ugi.  
Z tego wzgl du nie mo na ro ci  sobie prawa do zmian w ju  dostarczonych maszynach. 
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PRZEPISY POST POWANIA GWARANCYJNEGO 
 
1. Przez u ytkownika nale y rozumie  osob  fizyczn  lub prawn  nabywaj  sprz t rolniczy, przez sprzedawc  -jednostk  handlow , 

dostarczaj  sprz t u ytkownikowi, a przez producenta - wytwórc  sprz tu rolniczego. 
2. W ramach gwarancji producent lub upowa nione przez niego jednostki w przypadku uznania reklamacji zobowi zany jest do: 

- bezp atnej naprawy reklamowanej sadzarki; lub, 
- ca kowitej wymiany sadzarki; lub 
- dostarczenia u ytkownikowi bezp atnie nowych, poprawnie wykonanych cz ci; 

3. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynik e z winy producenta wskutek wady materia u, z ej obróbki lub monta u. Gwarancj  
obj te s  wszystkie elementy sprz tu, niezale nie od tego czy producent wyprodukowa  je we w asnym zak adzie, czy otrzyma  w ra-
mach kooperacji. 

4. Gwarancj  nie obj te s  te cz ci z wymienionych w instrukcji obs ugi, których normalne fizyczne zu ycie w wyniku pracy nast puje 
przed up ywem okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje uszkodze  powsta ych na skutek niew ciwego u ytkowania maszyny. 

5. ytkownik powinien zg osi  reklamacj  niezw ocznie w ci gu 14-u dni od daty powstania uszkodzenia. 
6. Gwarancji na automatyczn  sadzark  udziela si  u ytkownikowi na okres 2 lat licz c od daty nabycia sprz tu. 
7. Producent ma prawo nie uzna  reklamacji, je eli w okresie gwarancji dokonano bez jego wiedzy jakichkolwiek zmian technicznych i 

napraw, nieodpowiednio magazynowano sprz t rolniczy lub niew ciwie go u ytkowano (niezgodnie z instrukcj  u ytkowania i obs u-
gi). 

8. Podstaw  do za atwienia reklamacji w okresie gwarancyjnym jest Karta gwarancyjna z po wiadczon  na niej dat  nabycia sprz tu. 
9. W przypadku niedostarczenia przez sprzedawc  instrukcji u ytkowania, katalogu cz ci czy karty gwarancyjnej lub niew ciwego jej 

wype nienia, ponosi on odpowiedzialno  materialn  za wszelkie dodatkowe koszty, na jakie by  nara ony u ytkownik w okresie gwa-
rancyjnym. 

10. Karta gwarancyjna dotyczy wy cznie tego sprz tu, do którego zosta a do czona przy sprzeda y. 
11. Termin gwarancji ulega przed eniu o okres, przez jaki u ytkownik by  pozbawiony mo no ci korzystania z maszyny, co nale y uwi-

doczni  w karcie gwarancyjnej. 
12. W przypadku zaistnienia drobnych uszkodze , które mo na szybko usun  przez wymian  cz ci lub zespo ów, u ytkownik otrzymuje 

bezp atnie za zwrotem cz ci uszkodzonych - nowe potrzebne cz ci od przedstawiciela producenta po uznaniu przez niego s uszno ci 
reklamacji. 

13. Reklamacj  w zasadzie przyjmuje sprzedawca, u którego zakupiono sprz t. U ytkownik ma jednak prawo zg oszenia reklamacji bezpo-
rednio u producenta, którego adres jest wpisany do karty gwarancyjnej. 

14. Je eli reklamacj  zg oszono sprzedawcy jest on zobowi zany do wype nienia formularza reklamacyjnego w 3-ch egzemplarzach, z któ-
rych jeden wysy a do producenta, drugi wr cza reklamuj cemu, trzeci pozostaje u sprzedaj cego. 

15. Je eli producent, sprzedawca i u ytkownik nie uzgodni  innego terminu za atwienia reklamacji, to reklamacja powinna by  rozpatrzona 
w mo liwie krótkim terminie nie przekraczaj cym: 

 14 dni roboczych, licz c od dnia przyj cia sprz tu do naprawy 
 21 dni roboczych, licz c od dnia zg oszenia. 

W przypadku konieczno ci sprowadzenia cz ci zamiennych z zagranicy terminy powy sze mog  ulec przed eniu o kolejne 14 dni 
roboczych, o czym gwarant poinformuje reklamuj cego. 

16. Wybór sposobu za atwienia reklamacji nale y do producenta. 
 
Je eli u ytkownik uwa a, e negatywne za atwienie zg oszonej przez niego reklamacji jest nies uszne, przys uguje mu prawo zwrócenia si  

do sprzedawcy z daniem ponownego rozpatrzenia sprawy. 
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    DEKLARACJA ZGODNO CI WE   
DEKLARACJA ZGODNO CI  

My 
 

„AKPIL” Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Witosa 21, 

39-220 Pilzno 
 

Deklarujemy na nasz  wy czn  odpowiedzialno , e maszyna: 
 

SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW  

POWER PLANT   ……... 
 
 

Numer fabryczny …………  Rok Produkcji …………. 
Przeznaczona do automatycznego (bez udzia u ludzi) sadzenia ró nych odmian ziemniaków. 
Spe nia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE, wdro onej Rozpo-
rz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pa dziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla 
maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228) 
 
Do oceny zgodno ci wykorzystano równie  nast puj ce normy zharmonizowane: 

PN-EN ISO 12100:2011 
PN-EN ISO 4254-1:2009 
PN-EN ISO 4254-5:2009; 
PN-EN ISO 13857:2010 

oraz normy : 
PN- ISO 3600:1998 
 

 
 
Osoba odpowiedzialna za dokumentacj  techniczn  maszyny: 

Marek Cebula 
 

Adres korespondencyjny: 
39-220 PILZNO 
Witosa 11 
POLSKA  
cebula@akpil.pl | +48 14 672 25 51 
 

Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody PPUH „AKPIL” deklaracja niniejsza traci wa no . Przy przekazaniu ma-
szyny innej osobie, nale y j  przekaza  sprawn  wraz z instrukcj  obs ugi i deklaracj  zgodno ci.  
 
Miejsce i data wystawienia: 
Pilzno       14-02-2018 

Podpis: 
(Imi  i Nazwisko osoby upowa nionej) 
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PROTOKÓ  PRZEKAZANIA MASZYNY 
 

Protokó  stanowi integraln  cz  karty gwarancyjnej. 
Brak poprawnego wype nienia protoko u powoduje utrat  praw z tytu u gwarancji. 
 
Strony podpisuj ce niniejszy protokó  (sprzedawca i nabywca) o wiadczaj  niniejszym: 
 

 Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym  
i gotowym do pracy 

 Opisana poni ej maszyna zosta a uruchomiona przez sprzedawc  zgodnie ze wskazówkami 
 producenta i w obecno ci nabywcy 

 Nabywca zosta  poinformowany przez sprzedawc  o prawid owym obchodzeniu si  z maszyn , jej obs u-
dze i konserwacji oraz o obowi zuj cych przepisach bezpiecze stwa i higieny pracy, zgodnie  
z przekazan  nabywcy instrukcj  obs ugi 

 Nabywca zosta  poinformowany przez sprzedawc  o warunkach gwarancji producenta 
 

 

Sprzedawca                                               Nabywca 
 

Nazwisko:                                                    Nazwisko: 
………………………………………….     ………………………………... 

Ulica:                                                           Ulica: 
…………………………………………     ………………………………… 

Miejscowo :                                              Miejscowo : 
…………………………………………     ………………………………… 

 
…………………………………………    ………………………………….. 

Data                             Podpis                        Data                                   Podpis 
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„AKPIL” Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  
ul. Wincentego Witosa 21, 

39-220 Pilzno 
Tel. (0-14) 672-25-51, tel./fax. (0-14) 672-25-50 

KARTA GWARANCYJNA 
AUTOMATYCZNA SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW 

 
Typ......................... Nr fabryczny....................... rok prod.  ................. 
Data sprzeda y (s ownie) ..................................................................... 
Gwarancja wa na jest 24 miesi cy od daty sprzeda y. 
Obs ug  gwarancyjn  w imieniu producenta sprz tu sprawuje: 
..................................................................................................................................... 

(wype nia sprzedawca) 
 ................................................ 
  (podpis i piecz  sprzedawcy) 

Kupon reklamacyjny nr 3 
Sadzarka POWER PLANT/                                                           Sprz t technicznie sprawny 
Nr fabryczny ....................................                               po naprawie odebra em: 
Nr protoko u rekl.............................. 
Gwarancj  przed ono....................                            Dnia................................... 
Data zakupu.....................................                            ............................................ 

                    (podpis u ytkownika) 

Kupon reklamacyjny nr 2 
Sadzarka POWER PLANT/                                                           Sprz t technicznie sprawny 
Nr fabryczny ....................................                               po naprawie odebra em: 
Nr protoko u rekl.............................. 
Gwarancj  przed ono....................                            Dnia................................... 
Data zakupu.....................................                            ............................................ 

                    (podpis u ytkownika) 

Kupon reklamacyjny nr 1 
Sadzarka POWER PLANT/                                                           Sprz t technicznie sprawny 
Nr fabryczny ....................................                               po naprawie odebra em: 
Nr protoko u rekl.............................. 
Gwarancj  przed ono....................                            Dnia................................... 
Data zakupu.....................................                            ............................................ 

                    (podpis u ytkownika)  
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